
レーザーポインター for PC〈GREEN〉（ペンタイプ） ELP－G30

取扱説明書（保証書付き）

●以下の内容を守らないと、感電・ショート・発火・けが・故障・破損の原因になります。

●乾電池は、以下の内容を守らないと、液もれによる周囲の汚損や破裂による火災・けがの原因になります。

・ 本製品を高い場所から落としたり、強い衝撃を加えるなどの乱暴な取り扱いや、プレゼンテーショ
   ンなど一般用途以外の厳しい条件下（工業・検査用など）で使用しないでください。
・ 水がかかるおそれのある所では使用しないでください。
・ 本製品の分解や改造はしないでください。
・ ボタンを強い力で無理に押さないでください。
・ お子様の手の届かない所に保管してください。

●本製品は、電波を使用しています。外部から同様の電波を受けた時、まれに誤動作する場合があり
　ます。重大な影響を及ぼすおそれのある機器では使用しないでください。
●電波を使用しており、電子機器や医療機器（例えば心臓ペースメーカー)などに影響を及ぼすおそれ
　がありますので、航空機内や病院など使用を禁止されている所では使用しないでください。

・ 乾電池を使用するときは、乾電池または乾電池のパッケージに記載されている注意事項を守り、正しくお使いください。
・ 分解したり、ショートさせないでください。
・ 加熱したり、火の中に投入しないでください。
・ 充電しないでください。
・ 種類の違う乾電池や古い乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用しないでください。
・ 乾電池をセットするときは、⊕⊖を間違えないように正しく行ってください。
・ 消耗した乾電池は、早めに交換してください。
・ 長時間使用しないときは、乾電池を本体から抜いてください。
・ 付属の乾電池は動作確認用です。開梱時に乾電池が消耗している場合がありますので、早めに新し
   い乾電池に交換してください。

●以下の内容を守らないと、目を傷める原因になります。
　・レーザー光を眼には絶対に直接照射しないでください。
　・レーザー光を絶対にのぞき込まないでください。
　・レーザー光を絶対に人に向けないでください。
　・子供に使わせないでください。

●対応機種・・・以下の対応OSを標準インストールしたパソコン。
●対応OS・・・

●対応パワーポイント・・・

●対応Keynote・・・Keynote'08、'09
　※Mac OS 10.6以降のみ対応。※スライドショーの「再生」操作は対応していません。
●必要装備：USBポート
●インターフェイス：USB Ver1.1以上
　※以上の条件を満たしたパソコンでのみ動作します。

Windows 98SE、Me、2000、XP、Vista、7
Mac OS 9.2.2、10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7

Windows：2000、2002、2003、2007、2010
Mac：98、2001、X、2004、2008、2011

この製品のパッケージに以下のものが入っていることをご確認ください。

本体

●[BACKボタン]
パワーポイントの操作

前のページに切り替わります。
※長押し：画面を黒くします。

（ブラックアウト機能）

●[NEXTボタン]
次のページに切り替わります。
※長押し：スライドショーを実行します。
（Mac OS10.5以前では、スライド
 ショーの「実行」操作は対応して
 おりません。）
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クリップ

ストラップ穴

電池キャップ

通電表示ランプ
レーザー照射時に点灯します。

レーザーボタン
レーザーを照射します。

●ID設定ボタン
ID設定に使用します。

●赤色LED
動作時に点灯します。

単4形アルカリ
乾電池1.5V…2本



レーザー光出力口を照射したい方へ向け、レーザーボタンを押してください。
※レーザー照射時に通電表示ランプの点灯やレーザー光が薄くなった場合は、乾電池を2本とも同じ種
類の新しいものに交換してください。

レーザー光の照射のしかた

パワーポイントを起動しているときに、以下の操作が行えます。
パワーポイントの操作

F5

ボタンを約3秒間
長押しする
(キーボード「F5」と同じ）

ボタンを押す
(キーボード「PgDn」と
 同じ）

※Mac OS10.5以前では、スライドショーの「実行」操作は対応していません。

PgDn

スライドショーの実行

ページを送る

ボタンを約3秒間
長押しする
(キーボード「B」と同じ）

ボタンを押す
(キーボード「PgUp」と
 同じ）

画面を黒くする

ページを戻す

NEXTボタン BACKボタン

B

PgUp

パソコンパソコン

受信器受信器
約30m約30m
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❶ゆるめて
　外す

❷ ⊕をキャップ側に向けて
　入れる

❸取り付けて締め込む

単4形アルカリ乾電池

出荷時に製品ごとにID設定しているため、設定は不
要ですが、正常に動作しない場合は、下記の手順に
従ってID設定を行ってください。

❶ゆるめて
　外す

❷⊕をキャップ
　側に向ける

❻取り付けて
　締め込む

❸差し
　込む

❹押す

❺同時に押し続ける
❼指を離す

ID設定

単4形アルカリ乾電池2本
4

14.6×長さ163.3

幅16.3×奥行き42.8×高さ9.5
5

57
アルミ合金


